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01 公司简介



公司简介

“易合绿墙”北京公司成立于2014年2月，专业从事室内外植物墙

设计研发与推广、屋顶绿化、景观设计、立体绿化施工养护、植物墙产

品生产，是一家专业技术型公司。

为了适应市场需求，2015年10月“易合绿墙”天津公司成立，专

注于开发新产品，完善企业产品体系，不断更新技术和花木培育，是一

家专业科技型公司。

团队由国内知名植物专家和景观建筑师组建。目前由专业的景观

绿化设计施工及销售人员组成的团队约百人，成功推出植物种植模块及

植物种植袋等立体绿化产品；同时申请了自主研发的智能灌溉系统和智

能监控系统等专利，公司也积极与国际知名垂直绿化公司合作，共同为

中国垂直绿化事业发展助力。

公司旗下设立苗圃基地和植物墙研发位于天津市东丽区华泰农业示

范园区，拥有超过3000平方米恒温大棚，培育绿植近10万盆；易合绿墙
不断整合行内外资源，为行业发展不断贡献自己的力量。



02 垂直绿化墙介绍



垂直植物墙

垂直绿化墙是一个独立的小型生态系统，绿化植物是唯一具有生命力以及不断变化的景观

元素。随着时间的推移，区域内的空间特征和外观特征都将随着植物的成长而变化。通过植栽

的设计可以为整个区域带来丰富而富有活力的形象与特征，丰富区域内的景观元素。

绿化墙植物品种根据项目所在地区气候、温度、湿度、光照等综合条件考量，选配适合当

地生长存活的植物，采用散植、丛植等方式进行种植，形成疏密有度，障透有序和高低错落的

立体群落层次结构，改善原来生硬的建筑物环境，丰富装饰景观效果，并能达到净化空气，节

约能源的效果。



03 易合绿墙施工工艺说明
种植袋工艺

PE种植盒工艺

种植模块技术



种植袋工艺

1、聚对苯二甲酸乙二酯材料;

2、吸水保湿、垂直浇灌;

3、具有蓄水、排水功能，透气良好，易施工、易维护等。



PE种植盒工艺

1、采用共聚PP抗氧化和抗紫外线配方塑料制造。

2、有较强承受力、室内室外均适合，垂直浇灌。

3、每套1箱体2盆体箱体长20*宽6*高12.5cm 盆体口径9*底径6.5*高9.3cm。

优点：现场直接放苗，施工快捷易做各种图案

缺点：造价略高，异形结构施工受限



种植模块工艺

工艺流程图

填充基质

完成效果

模块局部详图

模块骨架

植入植物



种植模块工艺

1、采用海绵基质，定制成品模块

2、先在大棚扦插好苗木，培育1-6个月后现场安装

缺点：特殊图案及植物需要提前培育，造价略高；不能做异形墙体

3、模块规格为490*490*50

优点：施工快捷，无需缓苗周期，后期损耗少，观赏周期长；

优点：施工快捷，无需缓苗周期

缺点：特殊图案及植物需要提前培育，造价略高；

水苔基质

1、采用镀锌钢材工厂焊接制造，填充进口水苔做基质

2、在大棚扦插好苗木，培育1-6个月后上墙

海棉基质



04 易合绿墙服务流程



服务流程

实地测量了解具体需求

方案设计

预算报价

合同签订

进场施工（基础部分）

基础验收

墙体植物种植（绿植部分）

种植效果验收

项目完工

养护人员交接

正式移交

施工工艺确定

施工图纸会审签字



05 重点项目分享



项目地址：石景山玉泉新城商业大楼
绿墙类型：华北/室内/四季常青
施工工艺：立体种植模块技术
工程面积：130平方米
植物种类：绿萝、黄金葛、红掌、波士顿蕨、冷水花、吊兰、龟背竹、鹅掌柴、口红吊兰等
系统参数：承重结构、防水层、种植层、植物层、滴灌系统

北京市老年用品展示中心植物墙工程



项目地址：北京市环球贸易中心
绿墙类型：华北/室内/四季常青
施工工艺：立体种植模块技术
工程面积：50平方米
植物种类：花叶蔓、幸福树、龟背竹、袖珍椰子、鹅掌柴、吊兰、绿萝等
系统参数：承重结构、防水层、种植层、植物层、滴灌系统

北京市环球贸易中心10层楷登公司植物墙工程



北京市房山区中粮生态谷植物墙工程
项目地址：房山区琉璃河镇

绿墙类型：华北/室内/四季常青
施工工艺：垂直种植袋技术
工程面积：188平方米
植物种类：鸭跖草、花叶蔓、麦冬、幸福树、吊兰、千叶兰、龟背竹、袖珍椰子、鹅掌柴、口红吊兰等
系统参数：承重结构、防水层、种植层、植物层、滴灌系统



华歌化学研发中心办公楼项目绿植墙

项目地址：亦庄经济开发区109号院10号楼

设计机构：易合绿墙设计部

施工工艺：垂直种植袋技术

工程面积：52.5㎡ （长15米、高3.5米）

植物种类：绿萝、豆瓣绿、万年青、鸭脚木、鸟巢蕨、吊竹梅、常春藤、鸭跖草

系统参数：承重结构、防水/阻根/结皮板层、种植层、植物层、滴灌系统



肉串汪自由派餐厅阜外大街店植物墙

项目地址：北京市西城区阜外大街甲6号
绿墙类型：华北/室内
施工工艺：垂直种植袋技术

工程面积：77㎡ （长22米、高3.5米）
植物种类：鸭脚木、幸福树、鸟巢蕨、袖珍椰子、紫色鸭趾草、龟背竹、豆瓣绿、金钻
系统参数：承重结构、防水/阻根/结皮板层、种植层、植物层、滴灌系统



项目地址：北京市丰台区万寿路凯德晶品LG层
绿墙类型：华北/室内/四季常青
施工工艺：易合垂直种植模块技术
工程面积：60㎡
植物种类：鸭跖草、花叶蔓、麦冬、幸福树、大叶吴月草、吊兰、千叶兰、龟背竹、袖
珍椰子、鹅掌财
系统参数：承重结构、防水/阻根/粘合涂层、种植层、植物层、滴灌系统

绿茶餐厅-万寿路凯德晶品店垂直绿化工程



海淀区西山壹号院31栋118房垂直绿化工程

项目地址：海淀区西山壹号院31栋地下花园
绿墙类型：华北/室内/四季常青
施工工艺：易合垂直种植模块技术
工程面积：60㎡ （长17.2米、高3.5米）
植物种类：鸭跖草、花叶蔓、麦冬、幸福树、大叶吴月草、吊兰、千叶兰、龟背竹、袖珍椰子、鹅掌财、口红吊兰
系统参数：承重结构、防水层、种植层、植物层、滴灌系统



06 易合绿墙优势



三大优势

易合绿墙1大核心优势:性价比高

易合绿墙垂直种植袋、滴灌系统、时间控制系统，均由易合

绿墙研发团队经过多年经验自主研发及生产，同时多项产品在申

请国家专利。

易合绿墙2大核心优势:国内一流技术支持

易合绿墙植物养护顾问聘请国内知名植物专家—邵雪莲（博

士），毕业于江西农业大学，现任国家烟草局江西赣州烟草培育

基地主任、技术总工程师。

易合绿墙3大核心优势:服务规范、快捷

易合绿墙总部位于北京丰台，现在职养护人员6人，每天对全

北京市各大区域1500平方植物墙项目进行定期巡查、保养，每次

养护及时填写养护记录单，同时由甲方人员签字确认。

·性价比高

·国内一流技术支持

·服务规范、快捷



07 售后服务承诺



售后服务承诺

1、人工维护：乙方应遵循项目结构需求，合理安排每一周进行一次人工维护，有效排除系统障碍和更换必

要的植物。

2、维护效率：乙方应对在巡查时发现的问题或由甲方指出的问题，在24小时之内作出后回应，并在72小

时之内解决问题。若需对维护时间进行合理调整（延长维护时间）需征得甲方同意。乙方应按照甲方指定

的时间段进行维护。

3、质保要求：在发生以下情形，乙方应遵循“维护效率”对本项目进行维护。

①结构有安全隐患，应及时排除。

②植物出现死亡、枯萎、病态，应更换同种类、同规格植物，直至植物存活率达到95%及以上。

③植物出现集中死亡，导致局部景观缺失，应排除故障并恢复景观。

④出现病虫害威胁环境，应快速杀灭并做好预防工作。

⑤出现给排水故障，应及时疏通。



重点合作客户



北京易合环境艺术有限责任公司

易合创景（天津）科技有限公司

   项目负责： 13501012915 邵先生

官方站点：www.yhlqchina.com
企业邮箱：yhgreen@126.com

              北京地址：

              北京市丰台区赵辛店村委会

              天津地址：

               天津市东丽区华泰农业示范园区


